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Cvor

r.br.  Oznaka komada        kom      tez/kom    ukupno

1.   UB Ø 225                        5

2.   BT,red Ø 225/Ø110        2

3.   frialoc Ø 225                   1

4. FBS 1

5. liv.gv.kapa 1

6.   UB Ø 110                        4

7.   BE Ø 110                        2

8.   BFL Ø 110                       2

9.   SP Ø100/1000                 4           34.5            138

10. LP Ø100/90°                     3            17                51

11. SP Ø100/600                    6            24               144

12. OP Ø100/Ø100                  1            26                 26

13. RP Ø100/Ø50                    1           10.5             10.5

14. OZ Ø50                              1

15. UOVV Ø50                         1

16. obr.prir.ZP Ø100/2.5"        1              6 6

17. dupl.nipli Ø2,5''                3

18. šiber ventil Ø 2.5"            2

19. nepovratni ventil Ø2.5"  1

20. obr.prir. ZP Ø100/6/4"      1            6 6

381,5 kg
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pravac iz Turekovca

Cvor

r.br.  Oznaka komada        kom      tez/kom    ukupno

1.   UB Ø 225                        5

2.   BT,red Ø 225/Ø110        2

3.   frialoc Ø 225                   1

4. FBS 1

5. liv.gv.kapa 1

6.   UB Ø 110                        4

7.   BE Ø 110                        2

8.   BFL Ø 110                       2

9.   SP Ø100/1000                 4           34.5            138

10. LP Ø100/90°                     3            17                51

11. SP Ø100/600                    6            24               144

12. OP Ø100/Ø100                  1            26                 26

13. RP Ø100/Ø50                    1           10.5             10.5

14. OZ Ø50                              1

15. UOVV Ø50                         1

16. obr.prir.ZP Ø100/2.5"        1              6 6

17. dupl.nipli Ø2,5''                3

18. šiber ventil Ø 2.5"            2

19. nepovratni ventil Ø2.5"  1

20. obr.prir. ZP Ø100/2.5"      1            6 6

381,5 kg

postrojenje
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